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L’App MyCabControl, ideale per carri miscelatori Unifeed, consente di visualizzare 
e controllare mediante connessione WiFi i sistemi di pesatura della serie WiFi Scale.

L’App MyCabControl svolge la funzione di interfaccia fra il sistema di pesatura Wi-Fi Scale 100 e 
l’utente. Essa permette di visualizzare i pesi, svolgere operazioni e configurare tutti i dispositivi 
Wi-Fi Scale 100 alla quale si connette. Grazie alla flessibilità e facilità di utilizzo il sistema Wifi 
Scale rappresenta una soluzione economica che si adatta alle più svariate applicazioni.

APP MyCabControl
App WiFi per il controllo a distanza del sistema di pesatura

DISPONIBILE SU SMARTPHONE E TABLET PER SISTEMI ANDROID, L’APP COMUNICA MEDIANTE WIFI CON LA 

WIFISCALE PERTANTO NON È RICHIESTA LA CONNESSIONE DATI DELL’ OPERATORE TELEFONICO.
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PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

CARATTERISTICHE TECNICHE APP MyCabControl

Peso TOTALE 

Peso PARZIALE

Esecuzione del CARICO di una quantità programmata

Esecuzione dello SCARICO di una quantità programmata

Memorizzazione e storicizzazione eventi

SISTEMA OPERATIVO Android 4.2 o successive (consigliata versione 5.0)
RISOLUZIONE  1280x720 Versione 4.0 - 1980x1080 versione 5.0 
MEMORIA DISPONIBILE 10 Megabyte

L’area di lavoro è di 50 metri, a seconda degli ostacoli frapposti tra Wifi Scale 100 e il dispositivo che utilizza l’APP.

Contenitore in ABS

Protezione  IP 66

Dimensioni  L 150 x H 135 x P 65 mm

Peso  320 grammi ca.

Condizioni di esercizio - 30  +  70 C°

Umidità relativa 95 %

Alimentazione da 8 a 32 V dc

Potenza assorbita 1,5 VA max (con 4 sensori collegati)

N° celle di carico in parallelo Max 12 (350 Ω)

Divisioni programmabili Kg. 1 – 2 – 5 – 10 – 20

Memoria  EEPROM non volatile

Errore di lettura +/- Kg. 1 su Kg. 10.000

Campo visualizzabile +99999; -99999

Campo di misura ± 2 mV; ± 20 mV

Velocità di acquisizione 4 campioni al sec. (con 4 acquisizioni)

Consumo  120 mA a 12V (con 4 sensori collegati)

Protocolli Radio  IEEE 802.11b, 11g, 11n

Protocolli di sicurezza WPA/WPA2 Personal Security (AES and TKIP)

Parametri di Rete Configurati automaticamente dal sistema

Portata di utilizzo  50-100 m (802.11b)

  50-80 m (802.11g)

  120-180 m (802.11n)

Uscita seriale RS232

Orologio / Calendario con accesso all’APP

Antenna Interna

Protezione da disturbi di radiofrequenza

Soppressione dei disturbi sovrapposti all’alimentazione

CARATTERISTICHE TECNICHE WiFi Scale 100
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